
TR-10FM Transmiter 
 
Használat előtt olvassa el fegyelmesen a használati útmutatót. 
 

1. Az eszköz üzembehelyezése. 
a. Csatlakoztassa az eszközt a gépkocsi szivargyújtójába. 
b. Állítson be a SAVIO TR-10 eszözön egy szabad frekvenciát a 87,5-108MHz sávban. 
c. Hangolja rá a gépkocsi rádióját a beállított frekvenciára. 
d. Ezek után, játssza le a kívánt zeneszámot az USB csatlakozóba elhelyezett USB háttértárról 

vagy a mobil telefonjáról Bluetooth kapcsolaton keresztűl. 
 

2. Termék leírása: 

 
 

1. USB csatlakozó: 2A (max) 
2. USB csatlakozó Multimédia,  5A (max) 
3. Univerzális gomb: Lejátszás/Szünet, Feszültség-kijelzés, Hívás átkapcsolás-vissza 
4. << Előző zeneszám, hangerő-szabályzás 

5. CH - Frekvencia beállítás, üzemmód kapcsolás (mode) 

6. >> Következő zeneszám, hangerő-szabályzás 
7. MicroSD csatlakozó 
8. LCD kijelző 

 
 

  

3. Frekvencia beállítása 
Nyomja meg hosszasan a CH gombot. 

A >> és a << gombokkal válassza ki a kívánt frekvenciát. A gombok hosszas lenyomásával 
folyamatosan lehet változtatni a beállításon. 
 

4. A Bluetooth kapcsolat beállítása: 
Kapcsolja be a mobil telefonon a Bluetooth opciót, majd indítson el egy keresést. 
Válassza ki a SAVIO TR-10 és párosítsa a telefont a megtalált eszközzel. 
 

5. „Telefon kihangosító” üzemmód: 
a. Bejövő hívás esetén, az univerzális gomb (>II) gyors lenyomásával átkapcsolhatunk válasz 

üzemmódb. 
b. Bejövő hívás esetén, az univerzális gomb (>II) hosszas lenyomásával a hívást 

visszautasítjuk. 
c. A (>II) gomb duplakattintásával az utolsó hívott számot újra hívhatjuk. 

 
6. Hangerő szabályzás 

a. Tartsa lenyomva a >>  a hangerő növeléséhez. 

b. Tartsa lenyomva a << gombot a hangerő csökkentéséhez. 
 

7. Zeneszámok lejátszása 
a. A lejátszás/megállítás a >II gombbal történik 

b. Lejátszás közben a << gomb- és a >> gomb lenyomásával lehet ugrani a következő illetve 
az előző zeneszámra. 
 

8. Beállítások 
A CH gomb hosszas, 2mp-es lenyomásával válthatjuk az adatforrást az USB-memória 
kártya-Bluetooth között. 

 
9. Tápfeszültség kijelzés 

A gomb hossza lenyomásával a tápfeszültség kijelzését eredményezi. 
 

10.   Műszaki specifikációk: 
 
 Kijelző: frekvencia, hangerő szint, táp feszültség 
 Frekvencia tartomány: 87,5-108MHz 
 Bluetooth csatlakozási lehetőség (BT 5.0 kompatibilis) , A2DP Bluetooth 

szabvány 
 MP3 kompatibilis 
 Kihangosító funkció 
 Adatforrás: USB, mcroUSB kártya (max 32GB) , Bluetooth 
 Két USB kimenet: tablet, telefon vagy más mobil eszközök töltéséhez 
 Tápfeszültség: 12V/24V 

 


