
TR-12 Használati útmutató 

 
1. Az eszköz üzembe helyezése 
 csatlakoztasd a Savio TR-12-es eszközt a gépkocsi szivargyújtójához 
 állíts be a Savio TR-12 eszközön egy szabad frekvenciát a 87,5-108,0 MHz frekvencia 

tartományban 
 hangold rá a gépkocsi rádióját ugyanarra a frekvenciára  
 ezek után, indítsd el a lejátszást a Bluetooth forrásból vagy a behelyezett SD kártyáról. 

 
2. Az eszköz részei: 

 

  

1. USB töltő csatlakozó 3A (max)-gyors töltő 
2. USB type-C 18w kimenet 
3. állítható-, forgatható mikrofon 
4. LED kijelző 
5. basszuskiemelés on/off 
6. üzemmód gomb 
7. multifunkcionális gomb 
8. microSD aljzat 

  

 
3. FM frekvencia beállítása az FM transmitteren  
 nyomd le hosszasan a 7-es gombot (több mint 2mo-ig) 
 jobbra-balra mozgatva a 7-es gombot növelheted ill csökkentheted a kívánt frekvenciát 

 
4. Zene lejátszása 

 nyomd le hosszasan a 7-es gombot (több mint 2mp-ig) 
 Bluetooth kapcsolaton keresztül: BT párosítás a szokásos módon a kapcsolt lejátszó 

egységnek megfelelően 
 SD kártyáról: az SD kártya behelyezésével, automatikusan elindul a lejátszás 
 ha a termék jelszavas engedélyt kér, akkor a „0000” vagy az „1234” a helyes jelszó 

 

5. Vezérlő gombok használata 
 lejátszás közben a 7-es gomb jobbra-balra mozgatásával sávot válthatunk, fel-le 

mozgatásával pedig a hangerő állíthatjuk be 
 bejövő hívás esetén, a 7-es gomb rövid lenyomásával fogadhatjuk a hívást, hosszú 

lenyomásával és felengedésével a hívás visszautasításra kerül 
 a 7-es gomb kétszeri, gyors lenyomásával az utolsó hívás kezdeményezése történik 
 hívás közben, a gomb rövid lenyomásával a hívás befejezése történik, hosszas 

lenyomásával a kihangosítás kikapcsolása történik és a telefon átkapcsol privát 
módba 

 az 5-ös gomb lenyomása a mély-kiemelés be-ki kapcsolása történik 
 az 5-ös gomb hosszas lenyomása/ kiengedésével az FM kapcsolat kik/be kapcsolása 

történik 
 a 6-os gomb rövid lenyomása a Google Assistant bekapcsolása kezdeményezhető, 

hosszas lenyomásával pedig kéz átkapcsolás történik a BT és SD kártya között 
 

 

  

 


