
Savio TR-14 Használati útmutató 
 

1. Eszköz összeszerelése: 
- Helyezze a műanyag anyát a gömbcsuklóra.  
- Nyomja be a gömbcsuklót a készülék hátoldalán lévő aljzatba  
- Rögzítse készülék helyzetét a műanyag anyával. 
- Helyezze be a csíptető füleket a szellőzőrácsba.  
- Hüvelykujjával forgassa el a szárnyas csavart (A) a biztonságos rögzítés érdekébe. 
 

 
A. Szárnyas csavar 
B. Rögzítő, csíptető fülek  
C. Gömbcsukló  
D. Gömbcsukló-rögzítő anya 
E. Rögzítő aljzat 

 
2. Eszköz telepítése: 

a. Kapcsolja be az autórádiót, és hangolja rá egy a 87.6-107,9MHz közötti szabad 
frekvenciára, amelyen, azon a körzetben nincs műsor sugárzás. 

b. Csatlakoztassa a SAVIO TR-14 FM transmittert a szivargyújtó aljzatába. 
c. Hangolja rá a transmittert a már kiválasztott frekvenciára. (3-as pont szerint) 
d. Ellenőrizze a hang minőségét egy egyszerű zene lejátszással Bluetooth vagy Micro SD 

forrásból. Ha lejátszás zajos, próbáljon meg másik frekvenciát beállítani. 
 

3. FM frekvencia beállítása az adón:  
- Tartsa lenyomva a „>>” gombot hosszasan, körülbelül 3 másodpercig. Ezek után a LED 

képernyő villogni kezd, jelezve, hogy elkezdheti a transmitter frekvenciájának beállítását a 
kívánt értékre. A nagyméretű tekerőgomb jobbra-balra forgatásával az értéket növelni, 
illetve csökkenteni lehet. 

 
4. A csomag tartalma: 

- SAVIO TR-14 transmitter egység 
- Felhasználói kézikönyv /angol/ 
- Csatlakozó kábel (3,5mm-es jack-jack kábel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Termék bemutatása 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11- MicroSD kártya aljzat 
12- AUX (LINE OUT) kimenet 

 

 

 
4 -  irányítható (forgatható) mikrofon  
5 - LED képernyő,  lejátszás/szünet,  bejövő 
hívás  fogadása/elutasítása,  
FM frekvencia beállítás 
6 -  nagyméretű tekerőgomb  
7 -  ki/be kapcsolja a Bass Boost és a 
háttérvilágítás funkciót vagy forrás kiválasztása 
8 -  ki/be kapcsolja az ENC funkciót 
9 -  előző zeneszám, SD kártyán levő 
zeneszámok kezelése 
10 - következő zeneszám vagy háttérvilágítás 
színének változtatása  

 

 
 
 
1 -  USB 20W gyors töltés 3.0 kimenet 
2 -  USB-C 18W Power 3.0 kimenet 
3 -  szivargyújtó csatlakozó  

6. Zenelejátszás Bluetooth kapcsolattal 
- Kapcsolja be a Bluetooth módot a forrás eszközön (pld. okostelefon), majd kapcsolja be az 

eszközkeresést és válassza ki a SAVIO TR-14-et a listából. Ha a transmittert már 
párosították a forrással, akkor azok automatikusan összekapcsolódnak 

- A készülékkel való megfelelő csatlakozás után egy jellegzetes hangot fog hallani, amely 
megerősíti a helyes párosítást. 

- Ezek után, a készülék használatra kész. 
- Ha az eszköz biztonsági/belépési kódot kér, akkor próbálkozzon a „0000”-val vagy az 

„1234”-gyel 
 

7. Zenelejátszás SD kártyáról 
- Az SD kártya behelyezésével automatikusan elindul a lejátszás. Amennyiben hiba merül fel 

a lejátszásban, nyomja meg a b (7) gombot (a forrás kiválasztása) 
  



8. Zenelejátszás AUX kimeneten keresztül: 
- Párosítsa a TR-14 eszközt Bluetooth forrás-sal. 
- Csatlakoztassa a 3,5 mm-es Jack-jack kábelt a transmitter és az autórádió AUX 

bemenetéhez 
- A megfelelő kábelcsatlakozás automatikusan megváltoztatja a forrást FM-ről LINE-OUT-ra.  
- A zenelejátszással kapcsolatos probléma esetén állítsa be az AUX forrást az autórádión. 

 
9. Funkcionális gombok leírása: 

1. gomb  
Zenelejátszás közben a gomb egyszeri lenyomása megállítja a lejátszást, ismételt lenyomásával 
újraindul a lejátszás 
A tekerőgomb jobbra forgatása növeli a hangerőt, balra pedig csökkenti azt. 

gomb – bejövő hívások közben: 
Bejövő hívás esetén, egyetlen gombnyomással fogadhatja a bejövő hívást.  
Bejövő hívás esetén a gomb hosszas lenyomása a bejövő hívás elutasítását eredményezi. 

gomb – Beszélgetés közben (kihangosító üzemmód): 

Beszélgetés közben a  gomb egyszeri lenyomása a hívás befejezéséhez vezet. 

Beszélgetés közben, a gomb hosszas lenyomása a privát mód bekapcsolásához vezet. 
 
2.  „ b „ gomb: 
Egyszeri lenyomása a Bass Boost funkció ki/be kikapcsolását eredményezi 
A kijelzőn megjelenik a "b1" , amely jelzi, hogy a funkció aktív, a „b0” jelzi, hogy a Bass Boost funkció 
inaktív. 
A gomb hosszas lenyomása (megnyomása és nyomva tartása) lehetővé teszi a lejátszási forrás 
megváltoztatását a Bluetooth / SDMicro kártya között. 
 

3. gomb 
Hivás közben a gomb egyszeri lenyomása az ENC funkció bekapcsolását eredményezi (zajszűrés 
funkció) 
A gomb hosszas lenyomásával kikapcsolhatja a transmitter funkciókat (BT, FM kapcsolat, kijelző) csak a 
töltési funkció marad aktív.  
Ismételten hosszas lenyomással visszaáll az eredeti transmitter funkció. 


