
Savio LB-01 Használati útmutató 
 

1. Eszköz fő jellemzői: 
1. Alumínium ház 
2. Érintéses vezérlők  
3. Világítás: Fehér: 5 színhőmérséklet , Színes: RGB/7 szín, 8 hatás  
4. Beállítások memorizálása 
5. Mágneses rögzítés 

 
2. A csomag tartalma: 

- Fémházba szerelt RGB fénycső, USB csatlakozó kábellel  
- Szerelőkeret + szerelőlap 
- Öntapadós címke 
- Felhasználói kézikönyv 

 
3. Műszaki jellemzők: 

- Bemeneti feszültség: 5V, 1,5A 
- Névleges teljesítmény: 7,5W 
- LED fényforrás: CHIP 2835 
- LED-ek száma:94db 
- Színhőmérséklet: 2700K-7500K 
- Környezeti hőmérséklet: -100C-+450C 
- Termék méretei: 440*22mm 
- CRI (színvisszaadás) >82 
- Csatlakozó kábel hossza: 1,8m 

 
4. Termék bemutatása 

   
 

1. SAVIO fémházba szerelt fénycső 
2. Szerelő keret 
3. Mágneses lemez + védő matrica (2-2db) 
4. USB kábel 

          6 – 7.  Baloldali és jobboldali érintő gomb  
 
 
 
  



5. Eszköz telepítése 
- Törölje le a monitor tetejét és távolítsa el az esetleges szennyeződéseket 
- Távolítsa el a védőfóliát a fémlapról, és ragassza a monitor felső részére (tetejére) 
- A keretben lévő mágnes és a monitorra helyezett fémlemez kapcsolódása fogja rögzíteni a 

lámpát 
 

 
 

- Húzza át a kábelt a szerelő kereten lévő lyukon és csúsztassa be a csövet a keretbe 
- Forgassa el a csövet úgy, hogy a fehér fény kerüljön a monitor elejére és a színes pedig 

a monitor hátsó részére. 
- A biztonságos rögzítés érdekében használja a csomagban lévő címkét a keret és monitor 

közötti kapcsolat megerősítésére 
- Az öntapadós címke egyik részét a szerelő kerethez a másik részét pedig a monitorhoz kell 

ragasztani (lásd a képen) 
 

 
 
 

6. Az eszköz beállítása: 
 
Az eszközt a Fénycső két végén található két érintőgombbal vezérelheti.  

- A bal oldali érintőgomb használatával végezhetjük el a monitor előtti fehér szín 
beállítását 

Az érintőgomb egyszeri megérintése bekapcsolja a LED-szalagot.  
A későbbi érintések megváltoztatják a világítást az 5 színhőmérsékletnek megfelelő egyikére.  
A fényerő csökkentése vagy növelése érdekében tartsa lenyomva a bal oldali érintőgomb és 
engedje el, amikor megfelelő a fényerő szint.  
A fehér világítás kikapcsolásához gyorsan érintse meg kétszer a bal oldali panelt. 

- A jobb oldali érintőgomb használatával a színes LED-szalag beállítását végezhetjük el.  
Az érintőgomb egyszeri érintése bekapcsolja a monitor mögötti színes fénycsíkot és minden 
további érintés megváltoztatja a színt vagy a világítási hatást.  
A választható lehetőségek: 7 statikus szín és 8 dinamikus hatás, mint például futófény két szín 
váltakozásával, vagy többszínű váltakozó kombináció. 
Az RGB világítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a jobb oldali érintőgombot 2 másodpercig. 



- A készülék beépített memóriával rendelkezik. A következő bekapcsoláskor a korábban 
elvégzett beállítások lesznek érvényesek. 

 

https://www.savio.net.pl/en/product/lightbar-lb-01-en/ 


