
 

 

Használati utasítás 

 
 

■ DOBOZ TARTALMA: 

- 1 kormány- 

- 1 pedálszeƩ- 1 sebességváltó 
egység 

- rögzítőbilincs 

- 6 db tapadókorong 

- 1 RJ11-6P bemeneƟ port a 
sebességváltóhoz 

- 1 RJ11-8P bemeneƟ port a 
pedálokhoz 

- USB-vevő 

 

 

 

 

 

■ TÁMOGATOTT PLATFORMOK: 

PS5™ -- PC -- WINDOWS (verziók: 7/8/10/11  



■ JELLEMZŐK: 

- Kormány 8 irányú D-Paddal és 13 akciógombbal 
- 270 fokos elfordulás  
- Kormányba beépíteƩ vibrációs motor 
- Rugós ellenállású pedálok  
- PC bemenetválasztó: X-Input és D-Input 
- 3 szintű érzékenységállítás + 3 szintű holtpontállítás 
- LED visszajelző a csatlakoztatoƩ plaƞormhoz 
 

■ FONTOS MEGJEGYZÉS: 

Ne húzza ki az USB-vevőt, hogy a PS5 konzollal való működés megfelelő legyen. A PS5 konzolhoz való 
megfelelő csatlakozáshoz eredeƟ PS5 DualSense kontrollert kell használni. 

 
1. Bal kamera fel (L1) 
2. Iránygombok (D-pad) 
3. Megosztás / Nézet 
4. L3 gomb 
5. L2 gomb 
6. Főoldal gomb (HOME) 
7. Jobb kamera fel (R1) 
8. Működtető gombok 
9. Opciók / Menü 
10. R3 gomb 
11. R2 gomb 



 

1. Pedál csatlakozó port 
2. Sebességváltó csatlakozó port 
3. USB bemenet az eredeƟ vezérlő csatlakoztatásához az indításhoz 
4. USB kimenet a konzolhoz való csatlakozáshoz 
5. Fékezőpedál 
6. Gázpedál 

 

FUNKCIÓGOMBOK PROGRAMOZÁSA 
FUNKCIÓGOMB INFORMÁCIÓK Akciógombok: □/1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB/L, L2/7/LT/ZL, 
R1/6/RB/R, R2/8/RT/ZR Programozható gombok: 

 Bal szárny (L-Wing): L1/5/LB/L 
 Jobb szárny (R-Wing): R1/6/RB/R 
 Gázpedál: X/2/RT 
 Féklap: □/1/LT 
 L3/11/SL 
 R3/12/SR 

  



PROGRAMOZÁSI LÉPÉSEK 

1. Nyomd meg a Share + OpƟons gombokat, és tartsd lenyomva 3 másodpercig, amíg a LED 
fehéren világít. 

2. Nyomd meg azt a gombot, amit újra szeretnél programozni – a fehér LED villogni kezd. 
3. Nyomd meg azt a gombot, amelyik funkciót hozzá szeretnéd rendelni – a LED kialszik, ezzel 

megerősítve a programozást. 
 

ÖSSZES GOMB VISSZAÁLLÍTÁSA GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA: 

1. Nyomd meg a Share + OpƟons gombokat, és tartsd lenyomva 3 másodpercig, amíg a LED 
fehéren világít. 

2. Tartsd lenyomva az OpƟons gombot 4 másodpercig – a LED kialszik, jelezve a visszaállítást. 
 

Megjegyzés: A gombprogramozásnak van memóriafunkciója – a beállítások nem törlődnek, ha a 
kormány ki van kapcsolva. 

 

A BR5 CSATLAKOZTATÁSA 

CSATLAKOZTATÁS PS5™ KONZOLHOZ 

Fontos megjegyzések: 
 A kontrollernek és a konzolnak ki kell lennie kapcsolva a csatlakoztatás előƩ. 
 Ha a BR5 csatlakoztatva van a PS5-höz, a LED kék színnel világít. 
 A megfelelő működéshez a USB dongle-t csatlakoztatva kell tartani. 

 

Lépések: 
1. Kapcsold be a PS5 konzolt a konzol saját bekapcsológombjával. 
2. Csatlakoztasd a pedálokat a kormány alapjához. 
3. Csatlakoztasd a sebességváltót a kormányhoz (ha használni szeretnéd a szekvenciális váltást). 
4. Csatlakoztasd a kormányt a konzolhoz. 
5. Csatlakoztasd az eredeƟ PS5 DualSense kontrollert (kikapcsolt állapotban) a kormányhoz, a 

konzolhoz mellékelt vagy kompaƟbilis adatátviteli kábellel. 
6. Ha minden lépést elvégeztél, a kapcsolat létrejön, és használhatod a kormányt. 

Fontos: Győződj meg róla, hogy a LED kék színnel világít, amikor a kormányt PS5-tel használod. 

  



PC-hez való csatlakozás 
Megjegyzés: X-Input módban a LED narancssárgán világít; D-Input módban lilán. 

1. Húzd ki az USB vevőt. 
2. Csatlakoztasd a pedálokat a kormány alapjához. 
3. Csatlakoztasd a sebességváltót a kormány alapjához (ha szekvenciális váltást szeretnél 

használni). 
4. Kösd össze a kormányt közvetlenül a PC-vel (USB vevő nélkül). 

 

A kapcsolat most már létrejöƩ, és használhatod a kormányt. 

Megjegyzés 1: Ellenőrizd, hogy a játék X-Input vagy D-Input módot igényel-e.  
Megjegyzés 2: Az alapértelmezeƩ mód az X-Input. 
 

KapcsolaƟ mód váltása PC-n 

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva a PS/MODE gombot 2 másodpercig. A narancssárga LED 
villogni kezd. 

2. A LED lilára vált, amikor a módváltás megtörtént. 
 

Kormány tesztelése PC-n 

Nyisd meg a Windows „Eszköz tulajdonságok” menüpontját a gombfunkciók teszteléséhez és a 
kormány/pedál tengelyek kalibrálásához. 

Érzékenység beállítása 

1. Nyomd meg a SHARE + R3 gombokat 5 másodpercig az állítási módba lépéshez. 
2. A D-PAD fel/le gombjaival válaszd ki a holtjáték szögét (S-M-L). 
3. A gyári alapértelmezeƩ szint az S. 
4. A LED villogási sebessége jelzi a kiválasztoƩ szintet: 

o S szint: 1 villanás/másodperc 
o M szint: 3 villanás/másodperc 
o L szint: 6 villanás/másodperc 

5. Nyomd meg az X gombot a kiválasztoƩ szint mentéséhez és a kilépéshez. 

Hibaelhárítás 

 Ha a kapcsolat a vezérlő és a kormány közöƩ megszakad, húzd ki az összes kábelt, majd 
csatlakoztasd újra a plaƞorm utasításai szerint. 

 Ha a kormány nem működik vagy nem reagál, kapcsold ki a konzolt vagy PC-t, húzd ki az 
összes kábelt, majd csatlakoztasd újra a plaƞorm utasításai szerint. 

 

Óvintézkedések 

 Használat előƩ olvasd el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 
 Ne üsd meg és ne ejtsd le a kormányt. 
 Ne szereld szét, módosítsd vagy próbáld megjavítani saját kezűleg. 
 Ne tárold nedves, forró vagy zsíros környezetben. 



 

 

 


