FR FORCE

FORCE FEEDBACK WHEEL




PS4 | Xbox One | Xbox Series
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Switch button between 270 and 900 degrees

2 pedals
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PC XBOX Series X/S™
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m ALTALANOS INFORMACIOK:

A FR-FORCE Racing Wheel egy kormanykerék, amelyet kifejezetten PS4™, XBOX Series S| X, XBOX
One™ és PC hasznalatra terveztek. A kormdnyzasi szog 900 és 270 fok kdzott allithatd. A
kormanykerék pereme és alapja levehetd kialakitasu. Kényelmes Alcantara boritdsu karima, valamint
beépitett intelligens hajtdmotor 3,2 Nm-es visszajelz6 erével. A kormanyhoz két pedal tartozik — gaz
és fék —, amelyek pozicidja és ellenallasa allithaté.
m TAMOGATOTT PLATFORMOK:
o pSqg™
e XBOXOne™
e XBOX Series X|S™
e PC—-WINDOWS 10 (verzié: 1809 vagy Ujabb)
m JELLEMZOK:
o Kétmotoros force feedback rendszer 3,2 Nm erével a valdsagh( vezetési élményért.
e Rugés ellendllasu peddlrendszer, allithatd erésséggel.
e Levehet6 kormanykarima.
e 24VDC/ 2 Atépegység.
e Osszesen 18 gomb:
o D-PAD (irdnygombok)
o X/A gomb



Koér/B gomb
Haromszog/Y gomb
Négyzet/X gomb
R1
R2
L1
L2
Meni
Nézet
R3 gomb (az L3 gomb mellett elhelyezve)
Uj ,Megosztas” gomb (az Gjabb XBOX One™ konzolokhoz)
L3 gomb
o HOME gomb
Automatikus kozépre allitasi funkcio.
G4z- és fékpedal allithatd erésségl rendszerrel.
Csatlakozok:
o 1RJ11-6P bemenet sebességvaltdhoz (kiilon megvdasarolhatd)
o 1RJ11-8P bemenet pedalokhoz
o 1tapegység bemenet (24 V)
o 1 USB kimenet (kapcsolat PS4™ / XBOX Series X/S™ / XBOX One™ / PC konzolhoz)
o 1 USB boot port (eredeti vezérld csatlakoztatasahoz inditdshoz)
A kormany USB-kabelen keresztiil csatlakoztathatd PC-hez firmware frissités céljabdl.
A mechanika mdkodtetésekor , kattand” hangot ad ki.
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Bal kamera fel (L1)
Iranyitépad (D-pad)
Megosztas / Nézet gomb

L3 gomb

Bal kamera le (L2)

FOOLDAL / HOME gomb
Jobb kamera fel (R1)
M(ikodteté gombok (Operating buttons)
. Opcidk / Menii gomb

10.R3 gomb

11.Jobb kamera le (R2)
12.MEGOSZTAS* gomb
13.Alap / Kormanykerék motor
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BREAR CONNECTIONS AND PEDAL ARRANGEMENT

Sebességvalto csatlakozo port

Forgasi szog kivalasztasa 270 és 900 fok kozott

Pedal csatlakozé port

Tapcsatlakozo

USB bemenet az eredeti vezérlo csatlakoztatasahoz inditashoz
Fékezopedal

Gazpedal
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MUKODES:
PEDALOK HASZNALATA

1. Csatlakoztasd a pedalokat a kormany talpan Iévé csatlakozéhoz.
2. A pedadlok konfiguralasahoz lépj be a jatékba, és ott allitsd be a funkcidjukat. A pedalok
érintkezdlapjai fliggbleges és vizszintes irdnyban allithaték két csavarral.

PEDALOK HOZZARENDELESE

e Haa pedalok csatlakoztatva vannak a kormanyhoz, az L2 és R2 billenty(k elveszitik a
funkcidjukat.
e Haa pedalok nincsenek csatlakoztatva, az L2 és R2 billentyUk latjak el a gaz és fék funkcidjat.
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Az FR-FORCE KORMANYKEREK CSATLAKOZTATASA
PS4 HASZNALATA

FONTOS! A vezérlGnek és a konzolnak kikapcsolt allapotban kell lenniiik a kormanykerék
csatlakoztatasa el6tt.

1. Csatlakoztasd a pedal kdbelét a kormanykerék megfelelS portjaba.

2. Dugd be a micro USB kabelt az eredeti PS4 vezérl6be, majd csatlakoztasd a kormany USB
portjahoz (a vezérlének kikapcsolva kell lennie).

3. Kapcsold be a PS4-et, és csatlakoztasd a kormdany USB kabelét a konzol USB portjahoz.

4. Ha a kapcsolat sikeres, a kormany kék fénye, a konzol fénye és a PS4 vezérl§ fénye vilagitani
fog. Ekkor mar elindithatod a jatékot és/vagy konfiguralhatod a konzol funkcioit.

5. Ha hazigazdaként szeretnél jatszani PS4-en, nyomd meg roviden a ,,Home” gombot a
kormanyon a f6képernyére vald visszatéréshez, vagy nyomd meg hosszan (1 mdsodpercig) a
kikapcsoldsi beallitdsok eléréséhez.



XBOX Series X/S és XBOX ONE HASZNALATA:

1. Csatlakoztasd a pedal kdbelét a kormanykerék megfelelS portjaba.

2. Csatlakoztasd az USB kabelt az eredeti vezérl6hoz, majd dugd be a kormdany USB portjaba (a
vezérlének kikapcsolva kell lennie).

3. Kapcsold be az XBOX-ot, és csatlakoztasd a kormanyt USB kabellel az XBOX USB portjahoz.

4. Ha a kapcsolat sikeres, a kormany kék fénye, a konzol fénye és az XBOX vezérl6 fénye vilagitani
fog. Ekkor mar elindithatod a jatékot és/vagy konfiguralhatod a konzol funkcioit.

5. Ha hazigazdaként szeretnél jatszani XBOX-on, nyomd meg roviden a ,,Home” gombot a
kormanyon a f6képernyére vald visszatéréshez, vagy nyomd meg hosszan (1 mdsodpercig) a
kikapcsoldsi beallitdsok eléréséhez.

PC HASZNALATA

1. Csatlakoztasd a pedal kdbelét a kormanykerék megfelelS portjaba.

2. Kapcsold be a szamitdgépet, és csatlakoztasd a kormany USB kdbelét a szamitogép USB
portjahoz.

3. Alapértelmezett mdd: D-INPUT, ekkor a piros jelz6fény vilagit. (Ez a méd tdmogatja a
visszajelzést, de a jaték is kell, hogy tdmogassa.)

4. Nyomd meg a HOME gombot 3 masodpercig. Ha a LED haromszor villog, atvalt X-INPUT
moddra (ez a méd nem tdmogatja a visszajelzést); ekkor a lila jelz6fény vilagit. Ezutdn nyomd
meg a MODE gombot 3 masodpercig a D-INPUT mddra valé visszavaltashoz, és igy tovabb.



BUSE OF ACCESSORIES:

Table setting.

The key can be stored under
the clamping pad.

Set the required clamp force, do
not over-tighten.

Az eszkoz bedllitasa:
Imbuszkulcs (Hexagon socket spanner)

e A mellékelt szerszamokkal 6sszeszerelheted a pedalokat, és ergonomikusan beadllithatod a
kormanyt és a peddlokat.

e Ugyelj arra, hogy ne huzd tul a csavarokat, mert ez kadrosodast okozhat.

e Akulcsot a rogzité platform alatt tarolhatod.

e Barmilyen 4 mm-es imbuszkulcs hasznalhaté.



Kormany (délésszog) beallitasa

Hasznalat kozben a kormany délésszoge kényelmes pozicidba allithato.
Négy kiilonboz6 pozicid koziil valaszthatsz.

A kivant szog beallitasahoz tavolitsd el a csavarokat az imbuszkulccsal.
Ezutan helyezd vissza a csavart, és hizd meg, de ne tul erésen.

Gylir(i 0sszeszerelése és szétszerelése

A kormany felszerelésekor ligyelj arra, hogy a perem és az alap belsé filei megfelelGen
illeszkedjenek.

A gylir(it balra forgatva szerelheted fel, jobbra forgatva pedig szétszerelheted.
A gy(ir(i eltavolithatd a tarolas érdekében.

Szényegtiiske-csik (Carpet spike strip)

A peddlegység aljan taldlhato egy sz6nyegtiiske-csik, amely a kioldécsat megnyomasaval
kibGvithetd.

PROBLEMAMEGOLDAS:

Amikor a kontrollert csatlakoztatod a kormanyhoz, a kormany legyen kikapcsolva, kilénben a
kontroller, a kormany és a konzol kozo6tti kapcsolat beallitasai hibasak lehetnek.
Ha a kormany csatlakoztatva van a jatékkonzolhoz, de a mddjelzé lampa nem vilagit,
csatlakoztasd Ujra a kormanyt, vagy ellenérizd, hogy a joystick megfelel6en m(ikddik-e.
Ha a kormany nem reagal, és a jatékkonzol képerny6je nem mozdul, eléfordulhat, hogy a
konzol varatlanul ledllt. Inditsd Ujra a konzolt, és csatlakoztasd uUjra a kormanyt.
Ha a kormany nem mdkodik megfelelGen a jatékban, inditsd Ujra a konzolt, és kovesd a
,HOGYAN CSATLAKOZTASSUK AZ FR-FORCE KORMANYT” szakaszban leirt Iépéseket.
Kormany kodzépre allitdsanak mddja:
1. Tartsd lenyomva egyszerre az A+B gombokat, majd csatlakoztasd a USB kabelt a

szamitogéphez vagy konzolhoz — a kormany LED-je vilagitani fog.

Allitsd be a kormanyt kdzépre.

Nyomd meg egyszerre az aldbbi abran jel6lt két gombot a megerGsitéshez —a

kormany ujra kozépre Aall.

OVINTEZKEDESEK:

Keriild a kormany ltogetését vagy leejtését. Ne szereld szét, mddositsd vagy javitsd sajat
kez(leg.

Ne tarold nedves helyen, magas h6mérsékleten, vagy korom jelenlétében.

Ne engedd, hogy viz vagy mas folyadék keriiljon a kormanyba, mert ez befolyasolhatja a
mikodését.

Ez a termék 24 V/2 VAC tapegységgel miikodik. Mas tipusu tapegység hasznalata karosithatja.
Gyermekek csak felnétt felligyelete mellett hasznalhatjak.



